Fachadas

Vivienda. Ladrillo caravista, aislamiento térmico
poliestireno expandido 5 cm, camara de aire y
machetdn de ladrilloc hueco doble tradicional o
gran formato, tendido de yeso; combinado en
fachada con zonas acabadas con revestimiento
de mortero monocapa.

Cubierta
Teja ceramica sobre tablero ceramico, sustentado
por tabicones aligerados.

Solados

Vivienda. En estar, pasillos y dormitorios parquet
de madera de roble de tablilla, ljado y barnizado,
pegado sobre presolera. En cocinas, banos y
aseos baldosa de semigrés sobre presolera.
Entrada, pasillo de acceso, escaleras interiores
pavimento de marmol o piedra natural pulida.
Local y garaje. Solera de hormigén armado con
tratamiento antipolvo de cuarzo.

Alicatados
En cocinas y barios, alicatado ceramico

Carpinteria interior
Puertas plafonadas rechapadas en madera de
roble.

Carpinteria exterior

Carpinteria de aluminio lacado en color, doble
acristalamiento aislante de 20 mm. (4+12+4).
Persiana de aluminio lacado en color carpinterfa
y sistema monoblock.

Fontaneria

Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada de
color blanco de la marca Roca modelo Sidney o
similar,con griferia marca Grohe modelo Europlus
o similar.

Bafiera de chapa esmaltada en color blanco,
marca Roca modelo Princes o similar, con griferia
cromada monomando, marca Grohe modelo
Europlus o similar.

Instalacion de toma de desaglie para fregadero,
lavadora y lavavajillas.

Produccién de agua caliente sanitaria mediante
caldera individual, mixta, de produccion instanta-
nea, de gasoleo o gas natural.

Toma de agua en jardin.

Electricidad

Puntos de luz conmutados en todas las habita-
ciones.

Tres puntos de enchufe en cada habitacion.
Punto de toma de teléfono, T.V. y TLCA en el Estar-
Comedor. Antena individual de TV.

Calefaccion

Individual con caldera mixta, sistera bitubular,
con emisores de chapa de acero,

El combustible sera gasodleo con depdsito de
1000 I. o gas natural.

Pintura
En paredes y techos pintura plastica lisa mate.

La presente informacion, perspectivas y documentacion gréfica son orientativas, y estan sujelas a modificaciones dervadas del proyecto técnico y de su ejecucion
Las viviendas se entregaran conforme a las calidades especificadas, salve que, por razonss técnicas, sean modificadas por la direccidn lacullatva de las obras, sin
que ello signifique merma de calidad. El mabiliane que figura en los planos, incluido el de la cocina, es meramente orientalivo. La superficie Glil que figura en los planos
esta compulada conforme al proyecto. La restante informacidn contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para su consulta

La contratacion se ajusla a las estipulaciones establecidas en la Ley 57/1988, por lo que las cantidades entregadas a cuenla del precio de la vivienda, destinadas a

deducir el imporle lolal a pagar, estan avaladas por Caja Navarra
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